Základní modely SAL

	
	 
	[image: image1.png]


ERGO 
Umožní vám udržovat svislou pozici a dobrou kontrolu nad jednotkou při stoupání po schodech. Je požívaný v  nápojovém průmyslu, např. zvláště pro soudky. 

Rozměry:
1) 1570 mm
2) 480 mm
3) 280 mm
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Typicky používaný
pro náklady na výšku. Nejvíce se  podobá normálnímu ručnímu vozíku.

Rozměry:
1) 1530 mm
2) 480 mm
3) 280 mm
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FOLD
Používá se pro transport bílého zboží. Jestliže je těžiště nákladu umístěné daleko před přední stranou, pak stačí sklopit madlo dopředu tak, aby náklad byl  vyvážený. Tato sklopná část šetří prostor během dopravy.

Rozměry:
1) 1450 mm
2) 1000 mm
3) 480 mm
4) 280 mm
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Při sklopení madla dolů se stane konvenčním ručním vozíkem. Vysunutím madla se na schodech dostanete ke stejné ergonomice jako u modelu ERGO, ale s vyšší nosností. Používá se v nápojovém průmyslu pro přepravu vysoko naskládaných přepravek.

Rozměry:
1) 1630 mm
2) 1305 mm
3) 480 mm
4) 280 mm
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	K základním modelům je možné zvolit motorové jednotky:

	[image: image8.png]



	Nosnost 110 kg 
	 48 schodů za min.
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	Nosnost 140 kg 
	 35 schodů za min.
	

	
	Nosnost 170 kg 
	 29 schodů za min.
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Nosné desky
(pro modely SAL a MODULKAR)
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Deska Standard 275 x 236 x 7 mm 
S drážkami, které předcházejí

prokluzování nákladu stranou. (030025)
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 Deska G 420 x 340 x 7 mm 
Pro velká množství. (930003)
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 Deska GS 476 x 239 x 7 mm 
Standardní provedení pro nápojový průmysl, dost široká pro bezpečnou dopravu soudků a dopravních klecí,
nevyžaduje použití pásů. (930030)

	[image: image14.png]


 Deska WL 356 x 180 x 7 mm 
Vhodná pro bílé zboží, doplňování prodejních automatů, atd. (930018)
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 Deska XWL 590 x 180 x 7 mm 
Pro bílé zboží (nožky zboží stojí na desce). (930074)
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Deska GS-NG 476 x 239 x 7 mm 
Pro lepenková balení, např. plechovek nápojů. (930084)
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Deska DS-NG 450 x 190 x 7 mm 
Také pro lepenková balení. (930085)
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Deska V 413 x 233 x 5 mm 
Vhodné pro přepravu např. kyslíkových tlakových nádob. (930001)
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Deska LH 467 x 278 x 5 mm 
Jako V, ale větší. (930002)
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(930125)
	Deska pro přenosnou dílenskou skříňku 
Maximální krabicová šíře 550 mm 
Hrany těsně u okraje zamezují sklouzávání, 40 mm vysoké špunty v přední straně způsobí mírný náklon.
Boxy pak opírají se o rám. Je dostupný jen s fixovanou deskou.
	


SAL - volitelné komponenty
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 Upevnění fixované nosné desky
(namísto sklápěcí) (930103)
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Šedé pneumatiky  
Modrý střed (930109), červený střed (930209). 
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Pneumatiky odolné proti průrazu, šedé  
Modrý střed (930119), červený střed (930219).
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Křídlové rozšíření pro přepravu bílého zboží 
Na délku 344 mm. (930126)
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Křídlové rozšíření dlouhé 
Na délku 860 mm, hodící se k ERGO, UNI a FOLD-L. (930131)
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Středový pás 
Plochý podpůrný povrch pro UNI nebo ERGO.  (930133)
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Rozšíření osy kola (930111)
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Středový pás se zvláštní příčkou 
Hodící se k UNI a ERGO.  (930105)
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Sklopné nástavce pro nápojové zásobníky Pro 2 zásobníky na pevné desce a 4 sklopné podnosy. (930132)


Doplňky pro SAL 
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Autonabíječka akumulátoru 

BC 10-30 VDC-SAL (930600)
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Držák baterie s nabíjecí jednotkou
Včetně autonabíječky akumulátoru BC 10-30 VDC-SAL.  (930114) 

Varianty: Verikálně chráněná jednotka (930116)
Dvojitá jednotka (930113)
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Náhradní rychlevýměnná baterie jednotka BU-SAL 
24 V, 5 Ah, modrá (004110)
Varianta: šedočervená (004210)
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Náhradní nabíječka akumulátoru BC 100- 230 VAC (930606)
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Bezpečnostní pás SP-SAL -1.40 m široký 25 mm (930006) 

Bezpečnostní pás SP-SAL -2.70 m široký 25 mm (930007)
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Bezpečnostní pás SP-SAL - 3.20 m  široký 50 mm (930123)
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Sklopný stolek 600 x 590 mm včetně podpěry
Ve výšce 600 mm, pro použití s nosnou deskou WL (356 x 180 mm) 
a nebo s nosnou deskou XWL (590 x 180 mm), pro nosnou desku sklápěcí nebo pevnou. (930129)
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Opěrka pro válce, dvojče, prům. 204 mm (930107)
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Hák pro soudek (930108)


SAL - Technické údaje
	· Extrémně lehký schodolez: jen 16 kg + 4 kg pro rychle výměnnou baterii 

· Velmi rychlý: až do 48 schodů/minutu 

· Dvě rychlostní nastavení: pomalu nebo rychle 

· Inteligentní zvedací jednotka začíná automaticky pracovat při dosahu schodu 

· Převodovka má elektronickou ochranu proti přetížení 

· Snadné manévrování po rovině jako s normálním ručním vozíkem 

· Dokonce vyjede i točité schody a místa s omezeným prostorem 

· Velké pohodlné pneumatiky o rozměrech 260 x 85 mm 

· Kapacita baterie přímo souvisí s přepravovaným nákladem a stavem baterie - průměrný výkon je 200 až 300 schodů směrem nahoru a přinejmenším dvakrát tolik schodů dolů 

· Při použití mobilní nabíječky a náhradní baterie lze pracovat nepřetržitě
	[image: image36.png]



Funkce tlačítek
Světelná dioda při stoupavém režimu svítí stále, při sestupném režimu bliká Směr nahoru a dolů se přepíná krátkým stiskem. Trvá-li stisk déle než 3 vteřiny, napájení se vypne.


	Charakteristiky pro modely: ERGO/UNI/FOLD/FOLD-L
	SAL 110
	SAL 140
	SAL 170

	Nosnost: 
	110 kg
	140 kg
	170 kg

	Maximální rychlost stoupání na schodišti: 
	48 schodů/min.
	 35 schodů/min.
	 29 schodů/min.

	Váha bez/s rychle výměnnou baterií: 
	16/20 kg
	16/20 kg
	16/20 kg

	Maximální výška schodů: 
	210 mm
	210 mm
	210 mm

	Údaje o rychle výměnné baterii
· Váha: 4 kg 

· Kapacita: 5 Ah 

· Napájení: 24V (2x 12V - 5 Ah) 

· Vnitřní pojistka: 30 A 

· Objímka pro nabíječku: rozměry 2.1 x 9.5 cm 

· Výkonové kontakty: dvě odpružené měděné spony 

· Články gelové baterie jsou zapečetěné a nevyžadují údržbu 

· Podle údajů výrobce je baterie nabitá na 80% za 1 hodinu
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                                                             HD 330 UNI
  Liftkar HD 330 je modulární elektrický schodolezový rudl pro zatížení až do 330 kg.
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	Charakteristika:
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	Přesný rám zhotovený z patentované profily hliníku, speciálně navržená kola s jedinečným brzdným systémem (dobře chráněným, umístěným z vnitřní strany lemy hlavních kol) a optimalizovaný upínací systém. Toto provedení činí tento stroj komfortním pro uživatele. Hlavní kola jsou vybavená zvláště přizpůsobeným vzorkem pneumatiky pro bezpečný provoz na schodech. Vedle základní verze Liftkar HD UNI se plánuje verze se sklopnou klikou. Tento jedinečný schodolez s označením jako „ HD Fold" umožní uživateli nezávisle nastavit horní madlo pro maximální použití při zvedání, zvláště pro náklady jako fotografické kopírovací stroje, sejfy, kotle, vzdušné upravující jednotky a mnoho jiných.
	

	
	Výhody:
	

	· 
	· Modulární, optimalizovaná rámová konstrukce z hliníku.
· Silná zvedací jednotka pro snadný zdvih nákladu.
· Pokročilý brzdný systém umístěný uvnitř lemů hlavních kol. Brzdy lze  vypnut během manévrování.
· Pneumatiky s vynikajícími jízdními vlastnostmi i na nestejnorodé a hrubé podlaze.
· Inteligentní elektronika pro bezpečný provoz.
· Moderní, ergonomicky navržený výrobek.
	

	
	Technické vlastnosti:
	

	· 
	· Přesná rámová konstrukce z hliníku s 3-komorovými průřezy pro dostatečnou pevnost.
· Hlavní kola moderního designu s hliníkovými ráfky.
· Fixovaná hliníková nosná deska (velikost: 530 x 183mm).
· Dlouhá křídla pro bezpečné uložení širokých nákladů.
· Optimalizovaný upínací mechanismus pro vyvážený zdvih.
· Snížená hmotnost stroje.
· Dvojí rychlostní režim.
· Dva krokové režimy (jednotlivý krok a nepřetržitý režim).
· Připojitelné rozšíření nosné desky s otočnými kolečky.
· Spínač na levé a pravé straně.
· Elektronický systém s LED bezpečnostním ukazatelem pro přetížení, směrový úhel a stavu baterie pro bezpečnější a plnou kontrolu.
	

	Doplňky:
	Technické údaje:
	Volitelné doplňky: 

	Baterie jednotka 24V DC, 5Ah 
Dobíječka BC 100 - 230 VAC 

	· Váha:34 kg (bez baterie) 38 kg (včetnì baterie)
· Rychlost: Úroveň 1: 6 kroků/min, úroveň 2:10 schody/min.
· Výkon v závislosti na nákladu:
200 kg: prům. 220 schody
250 kg: prům. 190 schody
330 kg: prům. 120 schody 

· Rozměry nosné desky: 530 x 183 mm 
	Různé nosné desky – velikost podle požadavků
Přídavná nosná deska se 4 otočnými kolečky (464 x 345 mm, výše: 88 mm)


MTK 310  – MTK 190

	Model MTK 310 - Odvede za Vás těžkou práci. Velmi objemné náklady, jako jsou skříně, kamna, sejfy nebo prodejní automaty, se s ním snadno přepravují. Tento model má v základní výbavě přídavnou automatickou brzdu na hlavních kolech, která umožňuje bezpečnou přepravu těžkých nákladů.

	Model MTK 190 - Rychlejší než MTK 310. V základní výbavě není zahrnuta automatická brzda, dá se však v případě zájmu k tomuto modelu dokoupit.

	Tento nový dopravní vozík lze bez potíží vozit s sebou při dodávkách zboží. Je příruční jako běžný rudl a pokud schody nejsou vyšší než 210 mm, dokáže dopravovat zboží i po točitých a úzkých schodištích. Celková vlastní hmotnost vozíku MTK 310 je 35 kg a MTK 190 je 32 kg. Velké pneumatiky usnadňují obsluhu. K vozíku lze dokoupit cestovní nabíječku, takže je možné jej nabíjet i v autě.

	· Nosnost až do 310 kg.

· Bez námahy, bezpečně a rychle
8 - 18 schodù za minutu, nahoru nebo dolů, dokonce pro točité schody.
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	Technické údaje
MTK 310
MTK 190
Nosnost

kg

310

190

Rychlost zdolávání schodů

schodů/min

8 - 9

16 - 18

Přibližná kapacita baterií.

schodů

100

170

Váha (přibližná)

kg

35

32

Váha napájecí jednotky (baterií)

kg

5,5

5,5

Max. výška schodu

mm

210

210

Celková výška

mm

1620

1520

Celková výška po složení

mm

1100

1100

Hlavní kola (kruh. ložisko)

mm

260 x 85

260 x 85

Šířka rámu

mm

380

380

Průměr (šířka)

mm

580

510

Celková šířka (bez nákl. plochy)

mm

580 x 300

510 x 300

Hloubka nákl. plochy

mm

195

195

Příslušenství
Kód

Rychle výměnná baterie BU
100.500
Nabíječka BC 100-230 VAC-MTK
100.501
Bezpečnostní pás SB-3,5m (2 háky a západka)
100.503
Možnosti:
Automatická brzda pro MTK 190
100.533
Přídavné doplňky:
Nabíječka do auta BC 10-30 VDC-MTK
100.502
Přídavná rychle výměnná baterie BU
100.500
Nákl. plocha se 2 otočnými kolečky SA-F 400mm
100.516
Nákl. plocha se 2 otočnými kolečky SA-LF 500mm
100.513
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